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OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:
-zlecenie Inwestora
-inwentaryzacj¢ stanu istniejagcego

2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

Instalacje elektryczne w terenie wewnetrznym muzeum:
-kable zasilajace budynki B;C;J;H

-o$wietlenie dekoracyjne alejki

-zasilanie bramy

3.Wskazniki energetyczne

U=400/230V

Moce zapotrzebowane 1 dob6r kabli dla poszczegélnych budynkéw ujete w odpowiednich
projektach budynkow.

Pola wiaczenia kabli zasilajacych do rozdzielni RGNN do ustalenia po przeprowadzanym
remoncie rozdzielni

4.Kanalizacja kablowa i kable zasilajace

Przez czes$¢ utwardzang nawierzchni projektuje si¢ utozenie kabli w kanalizacji rurowe;.
Kanalizacja projektowana rurami typu DVK /$rednice wg planu/

Rury uktada¢ na gltebokosci Im.

Wykopy reczne ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu.

Na zmianie trasy studnie kablowe SKRI1.

W studniach wywierci¢ dodatkowe otwory na wprowadzenie rur.

Przepusty uszczelnia¢/

Poza terenem utwardzanym kable uktadane w rowach kablowych.

Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku z przysypaniem warstwa rowniez 15 cm.

W odlegtosci ok. 25 cm nad kablem utozy¢ niebieskg foli¢ oznaczeniowa.

W wykopie kable uktadac¢ linia z zapasem 3% na diugosci linii.

Promien gigcia kabla /przy zmianie kierunku trasy/ powinien by¢ nie mniejszy niz 15 krotna
zewngetrzna srednica kabla.

Na kabel zalozy¢ co ok. 10m oznaczniki z typem kabla ,rokiem ulozenia i nazwa wiasciciela
oraz adresem

Wykopy na catej dlugosci oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ tasSma ostrzegawcza.

Typy kabli podane na planie.

Przejscie przez budynek A do rozdzielni gléwnej wykona¢ w korytkach metalowych.
Wejscia kabli przez przepusty do rozdzielni poszczegdlnych budynkéw koordynowac ze
stanem faktycznym budynkéw./lokalizacja z1acz i rozdzielni/



5.Lampy dekoracyjne

Z rozdzielni budynku H wyprowadza si¢ lini¢ zasilania lamp dekoracyjnych.

Kable uktada¢ z zachowaniem warunkéw jak dla kabli wlz.

Lampy LEDowe mocowane w nawierzchni chodnika.

Lampy posiadajg sznur przylaczeniowy z puszka do ktorej podlaczac kabel zasilajacy.
W celu mocnego posadowienia lamp wykona¢ dla kazdej lampy cokolik betonowy wg
rysunku w projekcie.

Ponadto wyprowadzi¢ kable do zasilenia bramy i domofonu.

Wykona¢ pomiary ciggtosci linii , izolacji oraz skutecznosci ochrony .

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami .

a takze zgodnie z norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne linie kablowe, oraz Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych /PBUE/



