PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY

Il. ~ INFORMACJA DOT. PLANU BIOZ
lll.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
V. ZALACZNIKI:

1. Zalgczniknr1  PGE - umowa kompleksowa sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia
ustug i dystrybuciji dla odbiorcow z grupy taryfowej A, Bi C2x z dn. 27.04.2011r.

2. Zalgczniknr2  ZWiK - umowa nr 466/H/07 o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw
zdn. 13.02.2007r.

3. Zalgczniknr3  Decyzja WUOZ

V.  CZESC GRAFICZNA:

1. Rysuneknr1  Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Rysuneknr2  Projekt posadzek 1:250
3. Rysuneknr3  Szczeg6t nawierzchni 1:10
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. OPISTECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI -
MUZEUM SZTUKI W £ODZI

STADIUM/ PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA TERENU
INWESTOR: Muzeum Sztuki w todzi

90-734 £6dz, ul. Wieckowskiego 36

ADRES INWESTYCJI: 90-734 £6dz, ul. Wieckowskiego 42
Dziatki nr 395/1, 395/2, 395/4, obreb P-09

PROJEKT: Karolina Czubak Design Lab
99-400 towicz, os. Bratkowice 32 lok. 5

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

PODSTAWA FORMALNA

Umowa z dn. 30.11.2012r. zawarta pomiedzy Muzeum Sztuki w t.odzi, z siedzibg przy ul. Wieckowskiego 36
a Karoling Czubak Design Lab z siedzibg na os. Bratkowice 32 lok. 5, 99-400 towicz.

PODSTAWA MERYTORYCZNA:
a. ,Zalozenia do projektowania” stanowigce zatacznik 5 do SIWZ

b.  Program funkcjonalno-uzytkowy ,Rewitalizacja obiektu mieszczacego siedzibe gtdéwng Muzeum Sztuki
w Lodzi przy ul. Wieckowskiego 36 — bud. H” wykonany w grudniu 2009r. przez Pracownie Architektoniczng,
Ferdzynowie, Al. Ko$ciuszki 33/35, 90-418 Lodz

Wytyczne konserwatorskie z dn. 5.06.2012r. (WUOZ-A.5142.190.2012.ES)

o o

Przepisy prawa budowlanego
e. Wytyczne inwestorskie

. Wizja lokalna
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3. STANISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w Lodzi i czeSciowo przylegajg do ulic Wieckowskiego i Gdaniskiej.
Na dziatkach, tworzacych kompleks Muzeum Sztuki przy ul. Wieckowskiego 36, znajdujg sie:
— budynki B,C, - czterokondygnacyjne czesciowo podpiwniczone,

— budynek A — zabytkowy dawny patac Poznariskiego, podpiwniczony budynek trzykondygnacyjny
z poddaszem,,

— budynek D - czterokondygnacyjny podpiwniczony, zabytkowa oficyna patacu,

— budynek F - trzykondygnacyjny podpiwniczony, zabytkowa oficyna patacu,

— budynek E - jednokondygnacyjny niepodpiwniczony budynek magazynowy,

— budynek H — dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek biurowy.

Teren bedacy przedmiotem opracowania wiaze wiwym. obiekty tworzac uktad komunikacji wewnetrzne;.
Na opracowywanym terenie nie ma znaczacych spadkéw i jest on w petni zagospodarowany w zakresie:
— uzbrojenia,

— drog wewnetrznych i utwardzonych doj$¢ dla pieszych,

—  Zzieleni.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
a) granica terenu objetego opracowaniem: 3512,81m2

b) powierzchnie utwardzone:

kostka granitowa 6x6¢cm: 140,82m2
ptyty granitowe 60x120cm: 685,95m2
RAZEM powierzchnie utwardzone: 826,77m2
c) powierzchnia biologicznie czynna: 1030,35m2

4.2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

42.1. CzeSciowa przebudowa z wymiang istniejacej nawierzchni ciggéw utwardzonych (umozliwienie
dojazdu do budynku J poprzez brame we wschodniej granicy dziatki 395/4), w tym:
— demontaz istniejgcej posadzki asfaltowej wraz z betonowymi obrzezami
— montaz nowej posadzki granitowej wraz z obrzezami
— montaz nowych wpustéw kanalizacyjnych
— montaz o$wietlenia posadzki
— uzupetnienia brakujacych trawnikow
— renowacja ogrodzenia potudniowego i zachodniego

422. CzeSciowa przebudowa wewnetrznych sieci instalacyjnych miedzy budynkami.

— wyposazenie terenu w nowe instalacje elektryczne, teletechniczne oraz wodno-
kanalizacyjne (zapewniajace odwodnienie posadzki)
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— projekt modernizaciji systemu telewizji dozorowej terenu wewnetrznego i zewnetrznego
muzeum.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRAC BUDOWLANYCH

5.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1.1.  Zrozdzielni gtownej budynku frontowego doprowadza si¢ zasilanie kablem doziemnym. Kabel
uktadany:

—  wcze$ci utwardzonej — w kanalizacji rurowej ze studniami kablowymi,
—  wczesci trawnikow w wykopie ziemnym.
Kabel przelotowo zasila projektowany budynek J

5.1.2. W terenie projektuje sie ponadto lampy dekoracyjne. Lampy zasilane kablem doziemnym
z rozdzielni gtdwnej budynku.

5.1.3. Zasila sig rowniez kablem sitowniki bramy.
5.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Budowa wewnetrznej kanalizacii teletechnicznej z rury HDPE 110/6,3 taczacej budynki A i H wraz z
doptywami z rury RHDPE 40/3,2 do monitoringu i sterowania dla projektowanej bramy wjazdowej (wg
oddzielnego opracowania). Na zatamaniach trasy kanalizacji posadowi¢ studzienki kablowe typu SK-1 z
pokrywami wentylowanymi

5.3. INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z ulegajacych modernizacji nawierzchni utwardzonych projektuje sie odprowadzi¢ do
istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Scieki deszczowe beda odprowadzane

z powierzchni utwardzonych poprzez wpusty uliczne zintegrowane z osadnikiem oraz kratki systemowe
z wpustem. Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur z PCV-SN8 o $rednicy
2110 i 160mm, utozy¢ w wykopie zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Montaz wpustow, kratek i studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg producenta.

W przypadku wysokiego zwierciadta wod gruntowych studzienki nalezy posadowi¢ i zabezpieczy¢ wg
wytycznych producenta.

Opracowat:
Marek Solnica

nr upr. 217/88/WL w spec. arch. b.o.
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Il. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Dot. projektu budowlanego PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MUZEUM SZTUKI W LODZI
1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Organizacja placu budowy, organizacja dojazdu technologicznego , ogrodzenie i oznakowanie terenu.

1.2. Roboty budowlane w zakresie:

1.2.1.  Demontaz istniejacej posadzki asfaltowej wraz z betonowymi obrzezami

1.2.2.  Wykopy oraz inne prace ziemne.

1.2.3.  Wyposazenie terenu w nowe instalacje elektryczne, teletechniczne oraz wodno-kanalizacyjne.
1.24. Montaz nowej posadzki granitowej wraz z obrzezami

1.25.  Montaz nowych wpustow kanalizacyjnych

1.2.6. Montaz o$wietlenia posadzki

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW .
Na przedmiotowych dziatkach, nalezacych do kompleksu Muzeum Sztuki przy ul. Wieckowskiego znajdujg
sie:
— Budynki B,C, - czterokondygnacyjne czesciowo podpiwniczone

— budynek A — zabytkowy dawny patac Poznanskiego, podpiwniczony budynek trzykondygnacyjny
z poddaszem,

— budynek D - czterokondygnacyjny podpiwniczony, zabytkowa oficyna patacu,
— budynek F - trzykondygnacyjny podpiwniczony, zabytkowa oficyna patacu.

— budynek E - jednokondygnacyjny niepodpiwniczony budynek magazynowy.
— budynek H — dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek biurowy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

3.1. Podtaczenie maszyn i urzadzen budowlanych
3.2. Sktadowanie materiatéw budowlanych.
3.3. Organizacja zaopatrzenia budowy

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH - SKALA | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

4.1. Prace ziemne.

4.2. Prowadzenie prac kanalizacyjnych,

4.3. Prowadzenie prac elektrycznych i spawalniczych,
4.4, Wykonywanie powlok zabezpieczen antykorozyjnych,

4.5. Prowadzenie prac roztadunkowych i montazowych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego
i elektronarzedzi.

4.6. Wykopy wzdtuz Scian istniejacych budynkow.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
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Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami BHP. Zaswiadczenia o
szkoleniach przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika.

Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow w zakresie BHP, co
nalezy udokumentowac¢ w zatgczniku do planu BIOZ.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzaé na podstawie opracowanego programu szkolenia, ktérego
integralng czescig bedzie:

- ryzyko na stanowisku pracy

- postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.

Do nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiednie osoby.
Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

- kaski - do statego korzystania na terenie placu budowy

- rekawice ochronne — do statego korzystania.

6. WSKAZANIE SRQDKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE.

6.1. Prace ogélnobudowlane
Nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy w organizacji placu budowy:
- przechowywanie dokumentacii: biuro kierownika budowy
- odpowiednie oznakowanie drogi i placu budowy.
- sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych,
- na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady
- pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme ( MPO )
- nie przewiduje sie odpadow niebezpiecznych
- naplacu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow budowlanych

Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych nalezy stosowac sie do wszystkich szczegdtowych
przepisow BHP ( Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. z dnia 10.04.1972r.)

Szczegblng uwage podczas prowadzenia poszczegoinych rodzajow prac zwrocié na nastepujace elementy:

- prace ziemne - zabezpieczyC skarpy wykopdw lub zachowa¢ bezpieczne nachylenie skarp,
wykona¢ bezpieczne zejscie do wykopow. Ustawi¢ porecze ochronne oraz tablice

ostrzegawcze. murdw . Zwréci¢ uwage na istniejace poditgczenia instalacyjne — wykopy
obwodowe wokét budynku prowadzi¢ z nalezytq starannoscia.

- pracownikéw wyposazy¢ w rekawice i okulary ochronne.

- na stanowiskach ktére wymagaja szczeg6lnych uprawnien (spawacze, elektrycy, operatorzy
sprzetu zmechanizowanego) zatrudnia¢ tylko osoby posiadajace takie uprawnienia
(Swiadectwa kwalifikacyjne)

zapewni¢ odpowiednig, dla danej pracy, odziez ochronna, ochrony osobiste i systemy
zabezpieczen

przestrzegaé technologii wykonywania poszczegélnych robot

6.2. Prace elektryczne.
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- Roboty elektryczne mogg wykonywac jedynie przeszkolone osoby, posiadajace stosowne
uprawnienia.

- Przy pracach stosowa¢ wymagane, atestowane narzedzia i sprzet ochronny.

- Na placu budowy stosowa¢ przewody oponowe w izolacji wzmocnione;.

- W tablicy rozdzielczej na placu budowy wymagane zabezpieczenia wytacznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA.

6.3. Zapewni¢ odpowiedni nadzér nad wszelkiego typu pracami budowlano-wykonawczymi.

Opracowat:
Marek Solnica
nr upr. 217/88/WL w spec. arch. b.o.
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