	Urządzenie wielofunkcyjne – format A3, kolor

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Technologia druku
	technologia laserowa, 

	Format oryginału i kopii
	A6-A4

	Prędkość drukowania
	Min. 35 stron A4 / min. w kolorze i mono

	Obsługiwane rozdzielczości drukowania
	600 x 600 dpi 

	Czas wydruku pierwszej strony
	kolorowej maks. 10 sek., czarno-białej maks. 8 sek.

	Czas nagrzewania
	maks. 25 sek. od włączenia zasilania

	
	

	Pamięć RAM
	min. 1 GB

	Panel operatora
	Panel wyposażony w kolorowy min 7 calowy  ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie w języku polskim, 

	Dupleks
	automatyczny, 

	Podajnik dokumentów
	Dwustronny, pojemność tacy podającej min. 75 ark. (A4, 80 g/m2)

	Podajniki papieru
	· podajnik automatyczny min. 250 ark. (80 g/m2), 
· taca boczna na min. 100 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 

	Odbiór wydruków i kopii
	· Urządzenie powinno umożliwiać zszywanie 20 arkuszy, jedno-pozycyjny, półautomatyczny, 
· Pojemność zszywacza  na min 1500 zszywek zainstalowane w urządzeniu 


	Język opisu strony
	PCL 6, Post Script

	Interfejsy
	[bookmark: _GoBack]USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000 Mb

	Funkcje skanowania
	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów;
Wbudowana funkcjonalność OCR 

	Rozdzielczość skanowania
	600 dpi 

	Prędkość skanowania
	kolor: min. 40 str. / min. (300 dpi/A4)

	Obsługiwane typy plików
	PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, PDF przeszukiwalny 
JPEG, TIFF, XPS, 

	Dołączone oprogramowanie
	Monitorowanie i zarządzanie urządzeniem przez sieć komputerową

	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem)
	Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798) 
Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.

	Możliwość rozbudowy
	· Podajnik papieru na min. 500 ark. (A4, 80 g/m2) 

	Gwarancja
	Min. 2 lata, świadczona w siedzibie zamawiającego. Czas reakcji 1 doba od momentu zgłoszenia.



 

