Kamera-korpus   1 sztuka
	Kamkorder

	

	przetwornik obrazu w formacie Super 35

	

	rozdzielczość przetwornika (HxV) – liczba efektywnych pikseli co najmniej 3840x2160

	

	umożliwia pracę w technologii QFHD, HD oraz 1080/50p, 50i

	

	zapis z próbkowaniem 4:2:2

	

	nagrywanie w trybie slow motion co najmniej do 200fps dla rozdzielczości HD

	

	płynny filtr ND w zakresie co najmniej 1/4ND do 1/64ND

	

	wyjście sygnału kamery SDI typu BNC przełączalne 3G-SDI / HD-SDI

	

	wyjście HDMI

	

	złącze USB

	

	wyjście słuchawkowe

	

	dwa wejścia sygnału audio przełączane mikrofonowo - liniowe ze złączami typu XLR3 i zasilaniem +48V

	

	co najmniej 2 sloty kart pamięci stałej do zapisu kontentu 

	

	wyświetlacz LCD lub OLED w postaci kolorowego monitora 16:9 o przekątnej minimum 3"

	

	w zestawie akumulator, zasilacz prądu przemiennego, pilot

	

	Z bieżącej produkcji. Przez bieżącą produkcję rozimie się prtodukt aktualny technologicznie, co oznacza z kolei, że producent wspiera aktualnie produkt aktualizacjiami

	Obiektyw w komplecie z kamerą

	Obiektyw o minimalnych parametrach dopasowany do kamery tego samego producenta

	

	Cechy:

	

	dedykowany do matryc APS-C

	

	optyczny stabilizator obrazu

	

	ogniskowa minimalna 18mm maksymalna 200mm

	

	 przedział 17 soczewek-elementów w max w 13 grupach 

	

	Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 45

	


Wyposażenie dodatkowe do kamery: 
Akumulator 2 sztuki 
	pojemność min. 94Wh

	

	wyjście D-TAP oraz USB

	

	wskaźnik naładowania

	

	funkcja INFO

	

	kompatybilny z kamerą

	



Karta pamięci 2 sztuki 
	minimalna pojemność 64GB

	

	prędkość odczytu nie mniej niż 290MB/s zapisu nie mniej niż 260  MB/s

	

	kompatybilna z kamerą  TYP SD

	

	w zestawie czytnik kart TYP SD 

	






Zestaw przewodów 1 komplet 
	kabel minimum 1,5m długości o oporności 75 om, z zakończonymi końcówkami BNC

	

	przewód HDMI 2m długości do zastosowań sygnału 4K

	



Statyw do kamery z głowicą olejową 1 sztuka 
	Wysokość pracy: 46,5 do 171 cm

	

	maksymalny udźwig głowicy 8 kg 

	

	maksymalna wysokość 172cm

	

	głowica olejowa z płynną regulacją oporu ruchu

	

	Płynne tłumienie

	

	Waga: 6,5 kg

	

	Montaż kamery: śrubki 3/8" i 1/4"

	

	Podświetlane poziomice

	

	Zestaw składa się z:
Głowica Ramię aluminiowy statyw Torba 

	



Torba do kamery  1 sztuka
	Cechy:
wykonana z materiału odpornego na uderzenia i wilgoć
w zestawie pasek naramienny
komora główna z przegrodami
zewnętrzna kieszeń
dopasowana do transportu kamery zestawem zasilaczem i akcesoriami
min 3 rączki
waga nie mniej niż 2,6kg

	







Zestaw bezprzewodowych mikroportów 1 sztuka 
	Zestaw musi zawierać nadajnik i odbiornik oraz mikrofon krawatowy.
Zasięg w każdych warunkach nie mniejszy niż 80m
Antena nie wychodząca poza obrys nadajnika o więcej niż 7mm.
Latencja w przedziale 3,95 – 4,01 ms
Waga odbiornika nie większa niż 195g
Kapsuła mikrofonu krawatowego nie większa niż 0,12”
Włącznik główny odbiornika nie większy niż 13mm oraz nie mniejszy niż 11mm.
Wysokość mikrofonu krawatowego nie większa niż 13mm oraz nie mniejsza niż 11mm.
Wszystkie urządzenia w zestawie muszą być tego samego producenta.
Co najmniej 128-bitowe szyfrowanie transmisji.
Impedancja wyjściowa nadajnika nie większa niż 320 Ohm. Nie mniejsza niż 290 Ohm.

	



Mikrofon typu shotgun 1 sztuka 
	Waga nie większa niż 135g.
Zestaw mus zawierać osłonę przeciw wietrzną z gąbki oraz mocowanie gorącą stopkę.
Wbudowany filtr low cut.
Nie dłuższy niż 260mm i nie krótszy niż 248mm
Możliwość zasilania poprzez fantom 48V lub baterie1.5V AA -czas pracy min. 150 godzin 

	



Osłona przeciwwietrzna Typu Blimp-komplet 
	Przeznaczony do mokrofonów o średnicach: 19/25mm, from 250-350mm length
Dł/ Korpusu: max 350mm
Całkowita max. dł.: 450mm
Max. Średnica: 100mm
Waga do : 700 gram
Dwa ruchome uchwyty  do mikrofonu
Kątowy uchwyt pistoletowy ze złączem XLR w podstawie
Nadaje się do  mikrofonów shotgunowych do długości 350 mm
W zestawie futro windshield dead wombat

	



Boompole-Tryczka mikrofonowa 1 sztuka 
	Wykonana z aluminium
Minimalna długość od 0,84 cm
Maksymalna długość do 3,2m 
Wbudowany gwint 3/8 cala min.                   
2-krotnie wysuwana                         
Torba

	








Kable mikrofonowe 1 komplet
	Przewód mikrofonowy symetryczny XLR 0,2 m  o nie gorszych parametrach niż:
  przekrój kabla 2 x 0,5 mm2
  metalowe złącza: 1 x złącze żeńskie XLR,1 x złącze męskie XLR.
  Długość 0,2m wraz z końcówkami XLR
  Minimum 2 sztuki
  Przewód mikrofonowy symetryczny XLR 0,2 m  o nie gorszych parametrach niż:
  przekrój kabla 2 x 0,5 mm2
  metalowe złącza: 1 x złącze żeńskie XLR,1 x złącze męskie XLR.
  Długość 2m wraz z końcówkami XLR
  Minimum 2 sztuki
  Przewód mikrofonowy symetryczny XLR 0,2 m  o nie gorszych parametrach niż:
  przekrój kabla 2 x 0,5 mm2
  metalowe złącza: 1 x złącze żeńskie XLR,1 x złącze męskie XLR.
  Długość 6m wraz z końcówkami XLR
  Minimum 2 sztuki

	



OBIEKTYWY DO KAMERY (wszystkie obiektywy muszą być jednego producenta)
1. Obiektyw stało-ogniskowy 1 sztuka 
	Obiektyw zmienno-ogniskowy do matryc pełnoklatkowych. 
Zakres ogniskowej od co najmniej 30mm do co najmniej 70mm.
Co najmniej 9 listków przysłony                          
Mocowanie obiektywu w pełni kompatybilne z kamkorderem z pkt 1.
Średnica filtra nie mniejsza niż 81mm
Waga obiektywu nie większa niż 890g             
Maksymalna wartość przysłony nie większa niż 2,8.
Wysokość obiektywu nie mniejsza niż 135mm i nie większa niż 138mm.
Obiektyw złożony z minimum 12 Grup i minimum 18 elementów.                               
System automatycznego ostrzenia.

	



2. Obiektyw zmienno-ogniskowy1 sztuka 
	Obiektyw zmienno-ogniskowy do matryc pełnoklatkowych. 
Zakres ogniskowej od co najmniej 30mm do co najmniej 70mm.
Co najmniej 9 listków przysłony                          
Mocowanie obiektywu w pełni kompatybilne z kamkorderem z pkt 1.
Średnica filtra nie mniejsza niż 81mm
Waga obiektywu nie większa niż 890g             
Maksymalna wartość przysłony nie większa niż 2,8.
Wysokość obiektywu nie mniejsza niż 135mm i nie większa niż 138mm.
Obiektyw złożony z minimum 12 Grup i minimum 18 elementów.                               
System automatycznego ostrzenia.

	












3. Obiektyw stało-ogniskowy 1 sztuka 
	Obiektyw stało-ogniskowy do matryc pełnoklatkowych.                                
Ogniskowa nie większa niż 85 mm i nie mniejsza niż 80mm.
Co najmniej 11 listków przysłony
Mocowanie obiektywu w pełni kompatybilne z kamkorderem z pkt 1.
Średnica filtra nie mniejsza niż 75mm
Waga obiektywu nie większa niż 825g
Maksymalna wartość przysłony nie większa niż 1,4.
Możliwość szybkiego przełączania ostrości.
Wysokosć obiektywu nie większa niż 108mm
Konstrukcja odporna na wilgoć
Minimalna odległość ostrzenia od obiektu nie większa niż 81cm

	



4. Obiektyw szerokokątny zmiennoogniskowy 1 sztuka 
	Obiektyw szerokokątny zmiennoogniskowy.
Wbudowana stabilizacja obrazu          
Ogniskowa nie większa niż 20 mm i nie mniejsza niż 8 mm
Mocowanie obiektywu w pełni kompatybilne z kamkorderem z pkt 1.
Średnica filtra nie mniejsza niż 61mm
Maksymalna wartość przysłony nie większa niż 4.
Minimalna odległość ostrzenia od obiektu nie większa niż 27cm
Obiektyw złożony z minimum 9 Grup i minimum 9 elementów
Co najmniej  7 listków przysłony



Follow Focus 1 sztuka
	Follow Focus -mechanizm do prowadzenia ostrości w obiektywach kamer i aparatów typu DSLR

	

	Konstrukcja aluminiowa.
Koło zdawcze wykonane z plastiku o 43 zębach.
Dopuszczalny luz mniejszy niż 0,5mm.
Rozstaw wałków 60mmŚrednica wałków: 15 mm 
Możliwe używanie z obiektywami o średnicy od 48 do 135mm.
Zestaw musi zawierać elastyczną zębatkę na pierścień ostrości aparatu.
Manipulator do szybkiego ostrzenia pasujący do otworu o rozmiarze 12mm na 12mm.
Konstrukcja manipulatora wykonana z aluminium, ramię pod kontem prostym.

	



Baseplate 1 sztuka 
	Baseplate-płytka mocująca do kamer i aparatów umożliwiająca instalację wyposażenia dodatkowego, współpracuje z folow focus i innym wyposażeniem kamer i aparatów DSLR

	

	Wykonany z aluminium.
W zestawie regulowana podpora do obiektywu.
Regulowane zaciski umożliwiające dokręcenie w miejscach gdzie nie możliwe jest wykonanie obrotu zacisku o 360 stopni.
Długość rurek nie krótsza niż 24,5 cm.
Odległość między rurkami 60mm.
Podstawka o wymiarach bez szybkozłączki nie mniejsza niż 7,85cm na 3,77 cm.
Średnica rurek 15mm

	




Naświetlacz LED RGBW- 4 sztuki
	Silny naświetlacz LED RGBW z szybką i płynną optyką zoom, możliwością płynej regulacji poziomem oświetlenia. Wszechstronne zastosowanie.  

	

	Cechy :

	Typ źródła: co najmniej LED RGBW 60W

	Żywotność:co najmniej 50.000 godzin

	Modulacja PWM: w zakresach 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz,
2400Hz, 6000 Hz, 25000 Hz"

	Szybki i płynny zoom w zakresie co najmniej  kąt świecenia: 8°-55°

	

	Presety temperatur barwowych od 3200K do 10000K

	

	Wybór charakterystyk regulacji

	

	Panel z wyświetlaczem OLED i ochroną hasłem

	

	Dimmer: elektroniczny 0-100%

	

	Strobo: elektroniczne co najmniej 0-25 Hz

	

	Kolor: mieszanie RGBW

	

	Wbudowane  automatyczne programy pozwalające na wybór trybu świecenia lampy, bez konieczności sterowania za pomocą konsolety DMX 

	

	Konfigurowane programy manualnie i przez konsolę DMX

	

	Wyzwalanie konfigurowanych programów

	

	Sterowanie:DMX 

	

	Złącza: 2x XLR 5-pin

	

	Kanały DMX: 9, 12, 17-tryby pracy naświetlacza w kanałach DMX

	

	Masa: max. 5.5 kg

	

	Zasilanie:

	

	Napięcie: 100-240V AC

	

	Wejście: Seetronic Powerkon IP65

	

	Wyjście: Seetronic Powerkon IP65

	

	Łączenie kaskadowe: do 45 sztuk (230V)

	

	Pobór mocy: 65W (230V)

	

	
 Kompatybilne wyposażenie łączeniowo – instalacyjne

	Uchwyty reflektorów malowane proszkowo. – 4 sztuki 

	

	Kabel DMX Li2YCY-P(1) 1x2x0,25- 100 metrów

	

	Wtyk gumowy 3x2,5 1149-290 – 4 sztuki 

	

	XLR NC3FXX gniazdo na kabel, złącze żeńskie 3pin na kabel – 4 sztuki 

	

	XLR NC3MXX wtyk na kabel, złącze męskie 3pin na kabel – 4 sztuki 

	

	Skrzydełka do reflektorów F 6,25" Barndoor – 4 sztuki 

	




	 









Panel światła ciągłego LED 95 x 25 x 12cm  3 sztuki 
	Panel światła ciągłego LED z spełniający warunki rejestracji  filmowych i tv,  wolny od efektu migotania (FlickerFree), zapewniający równomierne oświetlenie płaszczyzny świecącej, pozwalający płynnie zmieniać temperaturę barwową w szerokim zakresie i charakteryzować się długim okresem eksploatacji. 

	

	Ustawienia preset i płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie 2700K-6500K

	

	Uniwersalny input 100VAC-240VAC lub 24VDC

	

	Sterowanie DMX radiowe parametrami jasności bez zmian w temp. barwowej, korekcji barwnej panelu LED

	

	Kontrola i korekcja w zakresie Green/Magenta

	

	Redukcja migotanie Flicker-free

	

	Wbudowane osłony redukujące strumień oświetlenia

	

	PlasteRaster o strukturze plastra miodu

	

	Centralne zawieszenie 

	

	Współczynnik CRI co najmniej 95

	

	Wymiary pow. świecącej: co najmniej 95 x 25 x 12cm

	

	Waga max. 10 kg

	

	Uchwyt mocujący z tuleją 16 mm

	













Sterownik oświetlenia-Mikser DMX 1 sztuka 
	Mikser DMX - możliwość sterowania co najmniej 36 kanałami z opcją ustawienia presetów dla 18 kanałów

	

	Złącze wyjściowe: XLR 3-pin

	

	Zasilanie: DC 12V 500mA

	

	Protokół wyjściowy 512

	

	Wyjście: XLR, 3 pin

	

	Obsługa manualna

	



[bookmark: _GoBack]Mocowanie oświetlenia-lamp LED 3 sztuki
	Element do zawieszania lamp w systemie podsufitowym. Pozwala na zmianę wysokości położenia lampy.

	

	Zakres rozciągu max. 45 - 200 cm

	

	Wymiary po złożeniu co najmniej 38 × 41 × 12 cm

	

	Waga max. 5,7 kg

	

	Udźwig max. 15 kg

	

	typ mocowania lampy (z jarzmem i tuleją)  5/8F/2x5/8F/ 16 mm

	

	możliwość regulacji balansu pantografu

	

	Wyposażenie dodatkowe elementu zawieszenia , kompatybilne. Uchwyt mocowany bezpośrednio do sufitu (stropu), zakończony trzpieniem 5/8"". Umożliwia zamocowanie pantografu bezpośrednio do sufitu, bez możliwości przesuwania

	



Bezprzewodowy transmiter sygnału DMX 1 sztuka 
	Bezprzewodowy transmiter sygnału DMX KOMPATYBILNY z panelem światła ciągłego LED z spełniający warunki rejestracji  filmowych i tv,  wolny od efektu migotania (FlickerFree), zapewniający równomierne oświetlenie płaszczyzny świecącej, pozwalający płynnie zmieniać temperaturę barwową w szerokim zakresie i charakteryzować się długim okresem eksploatacji. 

	

	Umożliwia połaczenie z sterownikiem DMX i sterowanie radiowe parametrami  jasności bez zmian w temp. barwowej, korekcji barwnej panelu LED

	



