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I Opis gabloty ekspozycyjnej
1. Gablota- lokalizacja i rodzaj gabloty
Przedmiotem prac projektowych jest projekt gabloty, w której będą wystawiane cenne
książki, druki, i podobne ze zbiorów biblioteki Muzeum Sztuki w Łodzi. Gablota będzie znajdowała się w czytelni, na antresoli w nowej części Muzeum Sztuki na ul. Więckowskiego
36 w Łodzi. Gablota jest wbudowana w ścianie, ściana wykończona będzie blachą polerowaną.
Gablota wykonana jest ze stali malowanej proszkowo i szkła bezpiecznego. Kolor i rodzaj















[bookmark: _GoBack]powłoki malarskiej  należy  ustalić  i uzgodnić  ostatecznie  z przedstawicielami  MS i projektantami, metodą empiryczną na etapie wstępnym przed przystąpieniem do produkcji.
[image: ]Ściana dekoracyjna, w którą wbudowana jest gablota jest częścią projektu i stanowi integralną część gabloty.


2. Wymagania techniczne dotyczące gabloty ekspozycyjnej

2.1. Należy zastosować nowoczesne oświetlenie LED. Dobór natężenia oświetlenia w odniesieniu do obiektów wrażliwych (czyli min. papier) konsultować z konserwatorem zabytków Muzeum Sztuki w Łodzi. Oświetlenie nie może powodować wzrostu temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej gabloty. Oświetlenie gabloty należy wykonać w taki sposób, aby zapewniło odpowiednią prezentację eksponatów znajdujących się wewnątrz gabloty. Oświetlenie powinno umożliwiać regulacje kąta nachylenia oświetlenia.

2.2. Szkło - laminowanego typu Optiwhite (opcjonalnie Diamant) z folią zapewniająca ochronę przed UV.

2.3. konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność;

2.4. możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia;
UWAGA: Zaleca się wzmocnienie ściany istniejącej, która obudowuje kanały wentylacyjne (zaznaczona na rysunku).
Gablota będzie mocowana do podłoża i do ww. ściany.

2.5. zamknięcia w systemie klucza centralnego mające certyfikaty potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na włamanie.
Zamki- zalecane jest stosowanie tylko certyfikowanych zamków renomowanych firm, Propozycja umieszczenia zamków w gablocie pokazano na rys. G05 PRZEKRÓJ BB. Zamek niewidoczny dla Zwiedzającego umieszczony w dolnej lub górnej ramie gabloty.
Dostęp do wnętrza gabloty poprzez szybę bezpieczną demontowaną za pomocą przyssawek

2.6. możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem.
Systemy bezpieczeństwa konsultować z osobą wskazaną przez Muzeum Sztuki w Łodzi odpowiedzialną za system bezpieczeństwa w Muzeum.

2.7. Ściana która otacza gablotę pokryta jest blachą polerowana, efekt „lustro z mgiełką”. Blachę gr. 1 mm należy przykleić do płyt drewnopochodnych i zamocować do stelażu. Ze względów estetycznych mocowanie formatek powinno być niewidoczne i nie powinny stykać się bezpośrednio z gablotą, powinna być zachowana około 5mm dylatacja.


3. Uwagi

Projekt architektoniczny wykonawczy stanowi wytyczne wykonawcze do wykonania przez wykonawcę gablot projektu technologicznego, który będzie stanowił podstawę do
zrealizowania gablot. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia przyjętych rozwiązań technologicznych z autorami projektu architektonicznego wykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać gabloty zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
4. Prawa autorskie

Projekt jest objęty prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Ustalenia w zakresie eksploatacji projektu zostały określone w umowie między Autorem a Zamawiającym.
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